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Cleaning protocols

Remove glue from dental prosthese before each 
cleaning.

DAILY PROTOCOL
Usage: cleaning
Utilisation: daily
Cleaning time: 2 minutes
Product to use: C2S Tab effervescent sodium bicarbonate 
tablet

MEDICATED PROTOCOL 
(in consultation with coordinating physician)

Usage: cleaning of prostheses with mycoses
Utilisation: ponctual
Cleaning time: 10 minutes
Product to use: pure chlorhexidine
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PROTOCOLE
D’UTILISATION

Protocole pour une seule prothèse

START
PAUSE

MIN SEC
05:00

PAUSE

START
PAUSE

MIN SEC
05:00

Instructions for use
for one single prosthese
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Protocole pour deux prothèses

START
PAUSE

MIN SEC
05:00

PAUSE

START
PAUSE

MIN SEC
05:00

PAUSE

Instructions for use for two prostheses
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Rincer abondamment
le bol à l’eau. 

Rincer abondamment
la prothèse à l’eau.

Lancer le nettoyage
pendant 10 min.

Déposer la prothèse
dans le bol. 

Verser du bain de
bouche à base de 

Chlorexidine dans le bol. 

It is necessary to solicit the advice of the coordinating 
physician for this protocol.

Medical protocol
in case of mycosis

Rincer abondamment
le bol à l’eau. 

Rincer abondamment
la prothèse à l’eau.

Lancer le nettoyage
pendant 10 min.

Déposer la prothèse
dans le bol. 

Verser du bain de
bouche à base de 

Chlorexidine dans le bol. 

Pour Chlorexi-
dine-based mouthwash 

into the bowl.

Place the prosthesis into 
the bowl 

(cleaning box).

Start cleaning
for 10 minutes.

Rinse the prosthese 
thoroughly with plenty 

of water.

Rinse the bowl (cleaning 
box) thoroughly with 

plenty of water.
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User protocol 
for C2S Bat Battery

ON OFF

Connecter le système C2S Pro à la
batterie avec le câble fourni. Brancher

ensuite le câble à la batterie sur la
sortie « 12/16/19V OUT ». Le système

C2S Pro est désormais autonome.

Lors du chargement de la batterie, les
LED bleues clignotent. La batterie est

complètement chargée lorsque toutes
les LED sont fixes et allumées.

Toujours utiliser
la tension de sortie

12V / 5V
5V

12
V

16
V

19
V

Toujours utiliser
la tension de sortie

12V / 5V

5V
12

V
16

V
19

V

Allumer la batterie par un appui long
sur le bouton ON/OFF puis vérifier que

la batterie est bien sur la position 12V / 5V.
Si ce n’est pas le cas, e�ectuer 2 appuis

brefs sur le bouton afin de changer
la tension de sortie. Répéter l’opération

jusqu’à atteindre la position 12V / 5V.

Brancher l’adaptateur standard fourni
dans le port « 19V IN » de l’alimentation

de la batterie. Brancher la fiche de
charge à votre installation électrique.

19V IN

12/16/
19V OUT 

ON / OFF

Before first use, it is necessary to load your 
battery.

ON OFF

Connecter le système C2S Pro à la
batterie avec le câble fourni. Brancher

ensuite le câble à la batterie sur la
sortie « 12/16/19V OUT ». Le système

C2S Pro est désormais autonome.

Lors du chargement de la batterie, les
LED bleues clignotent. La batterie est

complètement chargée lorsque toutes
les LED sont fixes et allumées.

Toujours utiliser
la tension de sortie

12V / 5V
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Toujours utiliser
la tension de sortie

12V / 5V

5V
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V
16
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Allumer la batterie par un appui long
sur le bouton ON/OFF puis vérifier que

la batterie est bien sur la position 12V / 5V.
Si ce n’est pas le cas, e�ectuer 2 appuis

brefs sur le bouton afin de changer
la tension de sortie. Répéter l’opération

jusqu’à atteindre la position 12V / 5V.

Brancher l’adaptateur standard fourni
dans le port « 19V IN » de l’alimentation

de la batterie. Brancher la fiche de
charge à votre installation électrique.

19V IN

12/16/
19V OUT 

ON / OFF

Connect the supplied standard adapter 
to the «19V IN» port of the battery 

supply. Connect the charging plug to 
your electrical installation.

When charging the battery, the blue 
LEDs blink. The battery is fully charged 

when all LEDs are fixed and lit.

Turn on the battery by a long press on 
the button ON/OFF then check if it’s 

on the position 12V/5V. If this is not the 
case, press the button twice to change 
the output voltage. Repeat until 12V/5V 

is reached.

Connect the C2S Pro system to the 
battery with the provided cable. Then 

connect the cable to the battery on the 
output «12/16/19V OUT». The C2s Pro 

system is now autonomous.

Always use
12V/5V output voltage

Always use 
12V/5V output voltage
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